RIAVIT KFT.

Tel./fax: 34/610 120
Mobil:  20/95 77 452
E-mail: hajdu09@gmail.com

2834 TARDOS, Alkotmany u. 14.

KAPUVAR VAROS
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASA

KORNYEZETVEDELMI VISZGALAT

Munkaszam: 17032

Tardos, 2017. junius ho



TARTALOMJEGYZEK

1. BLOZMENYEK ...cocctotitniteeiseeiseeiss sttt 3
1.1, A tervezett VAILOZASOK. .....c.veiiiiiieiiiieeiie ettt e ettt e e tte e e tae e st e e s vaeesareeesaseeensseeenns 3
1.2. A tervezett MOAOSTEASOK. .....co.uiriiiiiiiieieeieeiet et 3
1.3, A teIVEZEST tEITIC . .c.uviiiiiie et et e et e et re e et e e e tb e e earaeesareeesnreeeens 4
1.4. A KOrnyezeti CEIOK GSSZEVELESE......cvierurierieriieeiieitieeieeieeereesteeeeveesseesseenseessseesseessseenseas 4

2. ATERULET JELLEMZESE.........coiioiitieieeeeeeeeeeeeeeee e 5
2.1. LevegOtiSZtasag-VEACICIM.........cccuiiiiieiieciieeieeeee ettt ettt e e te et e s e esteeeebeesaeessaeensaeennaens 5

2.1.1. JO@SZabalyl hAtEr......c..oiuiiiiiiiiiiiiet e 5
2.1.2. EGhajlati JEIEMZOK..........co.evieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
2.1.3. LeVeZOMINOSEE. ... .eeeueieiieeiieiie ettt ettt et ettt et e et et e et e s ateeabeesateenbeesneeenseas 6
2.1.4. A telepiilésre jellemz0 altalanos adatok............ceeeveeeiierieiiiienieeieeie e, 6
2.1.5. A teriilet ZONADA SOTOIASA. .........eeeeiiieeiieeciee e e 7
2.1.6. Kozlekedési 1eVegOSZENNYEZES........cccveeruieeiieiieeiieeiieeieeeete e eteeeiae e seaeeaeeseae e 7
2.2, 708] €8 TEZEES . eeeueeeeuieeeee ettt et et ettt e et et e bt e a e bt e hte bt e hte e bt e nteebeesabeebeeenaeeteans 8
2.2.1. JO@SZADALYT RALET.......cciiiiiieiieiiecie et et et eeae e 8
2.2.2. KOZICKEAEST ZJ.....eeueieeuiieiie ettt ettt ettt et esaeaeas 8
2.2.3. UZEIMI ZAJ....oeeeeeeeeeeeeeeee ettt 8

3. KORNYEZETI HATASOK ....ciuriiriiiriiniieiieeise s ssessess st 9

3.1. LevegOtisztasag-VEACIOM. . .......ccuiiiiiiiiieiiecie ettt ettt ens 9
3.1.1. Flitési és technologiai [€ZSZennyezes. .......c.covuieriiiiiienieiiieiie e 9
3.1.2. Kozlekedési eredetil 1€ZSZENNYEZES. .....c.ceevvieruiieiieciieeiieeie ettt 10
3.1.3. TAVIAtE CELOK.....veiiiiie ettt e et e et e e e e e e s raeeearee e 10

3.2, ZAJVEACICIM. ...ttt ettt et et e et e e b e estaeeabeebeesrbe e beeesbeebeeesneenraens 11
3.2.1. KOrnyezeti zaj, UZEMI ZJ.......eereereieriieeieeriieeieeieeeteesieeeteesieesieeesseesbeesaeesnseees 11
3.2.2. KOZICKEAEST ZQJ.....ccuvieiieiiieiieeiie ettt ettt ettt et e e sebaeseeenseensaeensaas 13

4. AHATOTENYEZOK MINOSITESE.......coiiniiniiieiierineeiseieeisesissessessssse s sseees 14

5. OSSZEFOGLALAS........otvitiieiieeiee ittt 15



1. ELOZMENYEK
1.1. A tervezett valtozasok

Kapuvar Véros Onkormdanyzati Képviselo-testiilete a varos telepiilésrendezési tervének
kovetkezd modositasat hagyta jova:

1. A Kapuvér, Cseresznye-sor 21. szam alatti ipari-gazdasagi besorolasu teriilet (Gip) egy
részének atmindsitését tamogatja telepiiléskozpont vegyes teriiletté (Vt). A fennmaradé teriilet
tovabbra is Gip besorolésu teriilet marad.

2. A Kapuvir, Cseresznye-sor 42. szam alatti ipari-gazdasagi teriilet (Gip), a véderd? teriilet (Ev)
¢s a telepiiléskozpont vegyes teriilet (Vt) atmindsitését tamogatja kisvarosias lakoteriiletté (Lk)
¢s kozteriilet-vizmiivé (Kov).

1.2. A tervezett modositasok

A modositassal érintett teriilet:

A volt Husgyér teriilete (Cseresznye-sor, 1387 hrsz.) és a mellette, nyugatra elteriilé Cseresznye-
sor, Margit hid utca, Damjanich Janos utca és a piactér altal kdzbezart tomb.

A mdodositas oka, célja:

A teriileten egykor a Kapuvari Husgyar miikodott (Gip besoroldsu), mara bezart. A bezaras utan
lehetdség nyilt a teriilet ujrahasznositasara. Az €északi részen megmaradna a hokozpont funkciod
telepiiléskdzpont vegyes (Vt) besorolassal, a Cseresznye-sor mentén sportolasi célua
intézményfejlesztési lehetdség adodna szintén Vt-ben, a teriilet tobbi része maradna ipari
gazdasagi teriiletben. A Cseresznye-sor melletti Vt és Gip teriilet kozotti Ovezethatar a tervezett
épiilet helyigényének fliggvényében 10 m-rel elmozdithat6 lehetne.

A Margit hid utcatdl délre, a Damjanich utcara tervezett 0j utkikotés és a mellette 1évo tervezett
zoldteriilet torlésre keriilne. A Margit hid utca mar kialakult nyomvonalon halad, nem tervezett
egy ujabb kikdtés a régitél 50 m-re.

A husgyari tertilettel szemben - a varosban elfoglalt helyéhez képest - egy alulhasznositott tertilet
talalhat6 (Gip besorolast), amelyen a vizmi teriilet megtartdsra keriilne kézmiiteriilet-vizmii
besorolassal (Kov). A vizmi teriilet mellett egy 16 m szabalyozasi szélességli 0 feltard ut
keriilne kiszabalyozasra, amely mentén sorhdzas, kisvarosias beépitést (Lk) engedne meg a
modositott szabalyozasi terv.

A teriiletet feltard, észak-déli iranyu tervezett ut kikeriilne a rendezési tervbdl, a varos nem
tervezi ennek az utnak a kialakitasat. A tervezett, atalakulod Vt és Gip kozotti véderdd (Ev) teriilet
okafogyottd valna, mivel a zavar6 hatast ipari gazdasagi teriilet megsziinne.



1.3. A tervezési teriilet

A tervezési teriilet Kapuvar egy kisebb tertiletét érinti.

1.4. A kornyezeti célok osszevetése

A kialakithato létesitmények és azok funkcidi, valamint a megfeleld infrastruktira biztositdsa
terén fontos feladat a kornyezethasznalatot igy megszervezni és végezni, hogy

* a legkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze elo,
* megeldzhetd legyen a kornyezetszennyezés,
* kizérja a kornyezetkarositast.

A tervezett valtozasok a teriiletek atsorolasaval, a tervezett fejlesztésekkel a kornyezeti terhelés
csOkkentése irdnyaba hatnak.

A kornyezet hasznalatat az eldvigyazatossag elvének figyelembevételével, a kornyezeti elemek
kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a zavar6 hatasok (levegdszennyezés, zajterhelés)
elleni hatékony védelemmel kell megvaldsitani.



2. ATERULET JELLEMZESE

2.1. Levegétisztasag-védelem

2.1.1. Jogszabalyi hattér

A tertlilet miikodése soran €rvényesitendd joszabalyok:

a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez0d pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

az 5/2011. (I. 14.) VM rendelet egyes miniszteri rendeletek levegdvédelemmel Gsszefliggd
modositasarol

a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
a 23/2001. (XI. 13.) K6M rendelet a 140 kW4, és az ennél nagyob, de 50 MWy-nal kisebb
névleges bemend hételjesitményii tiizeldberendezések 1égszennyezd anyagainak technoldgiai
kibocsatasi hatarértékeirdl

a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl
264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a h6termeld berendezések és légkondicionald rendszerek
energetikai fellilvizsgalatarol

26/2014. (II. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegylilet
kibocsatasanak korlatozasarol

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmu iiveghdzhatasti gdzokkal és az 6zonréteget
lebont6 anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

2.1.2. Eghajlati jelemz6k

A teriilet éghajlata mérsékelt, szarazfoldi, melynek valtozékonysagdban az ocedni légtomegek
jatszanak szerepet.

Az éghajlati jellemzOk Osszefoglalasa:

napfénytartam sokéves atlaga: 1950 o6ra
kozéphomeérséklet sokéves atlaga: 9,8 °C
sokéves csapadékatlag: 660 mm
sokéves szélsebesség atlaga: 3,5-4,0 m/s

A teriilet jellege miatt lokalis klimaval nem kell szdmolnunk. Az éghajlati viszonyokat a kistaj,
illetve a telepiilés altalanos adataival jellemezhetjiik.

A térség levegdmindségét a lakossagi flités, a kozlekedés, valamint a telepiilésen miik6dd ipari-
gazdasagi-mezdgazdasagi lizemek tevékenysége hatdrozza meg. A teriilet atlagosnak tekinthetd
levegdmindsége az orszagos (regionalis) hattérszennyezettség €s a helyi (lokalis) 1égszennyezés
kovetkeztében fellépd levegémindségi valtozas 0sszegeként alakul ki.



2.1.3. Levegémindség

A légtérbe keriild kéaros anyagok nagy hanyada napjainkban az ipari és kozati kozlekedési
kibocsatasbol ered. A térség levegOtisztasag-védelmi helyzetét alapvetden a lakossagi filitésbol,
az ipari €s mezbOgazdasagi termelésbdl, a szolgaltatasokbol és a kozlekedésbdl szdrmazo
levegdszennyezés hatdrozza meg. A levegOmindségi paramétereket elsdésorban a szén-monoxid
¢s nitrogén-oxidok kibocsatas, valamint a szilard anyag emisszié befolyasolja.

A 16 légszennyezd tevékenységek:

» termelési folyamatok és szolgéltatasi tevékenységek
» kozuti kozlekedés

* a fosszilis tlizeldanyagok elégetése (hotermelés)

A kommunalis flitésbdl szarmazd emisszid a kordbbiakhoz képest mérséklodott. A flitési célokat
szolgélo fosszilis tiizeldanyagok koziil a térségben a foldgaztiizelés a jellemzd, amelynek
kibocsatasa Osszességében kedvezonek tekinthetd. Tovabbi kedvezd fejlemény a varosban
miikddo tavhoszolgaltatas.

A vizsgalt teriilet kozlekedési szempontbdl kozepesen terheltnek tekinthetd. A kozlekedésbol
szarmazo légszennyezés esetében a levegdmindségi paramétereket alapvetden a nitrogén-oxidok
kibocsatas, valamint a szén-monoxid és a porkibocsatas hatdrozza meg.

Osszességében a telepiilés levegémindsége az orszagos (regionalis) hattérszennyezettség és a
helyi (lokalis) légszennyezés kovetkeztében fellépd levegdmindségi valtozasok ereddjeként
alakul ki. A teriilet levegdmindsége az €v jelentds részében kedvezdnek mondhato.

2.1.4. A telepiilésre jellemzd altalanos adatok

A legfontosabb légszennyezettségi folyamatokat befolyasold meteorologiai paraméter a szél
irdnya, sebessége, valamint a légtér stabilitdsit leird stabilitdsi paraméterek. A kibocsatott
szennyezO anyag terjedésére a legnagyobb befolyast a szélirany, szélsebesség és a stabilitas
egyidejlileg kialakult értékei gyakoroljdk. A légszennyezd anyagok iilepedésére, atalakuldsara,
terjedésére, tartozkodasi idejére legjelentésebb hatasu a légnedvesség, a csapadék, a szél, a
napsugarzas ¢és a keveredési réteg vastagsaga.

A vizsgalt teleplilésen immisszids mérdallomas nem taldlhatd. A tervezési teriilet kdzelében a
sarrddi, illetve a soproni automata immisszios mérdallomas mikodik, igy atlagos

légszennyezettségnek az itt mért atlagértékeket vettiik alapul.

A figyelembe vett 1égszennyezettség:

. NO, 8,8 - 15,3 pg/m’
. SO, 1,9-1,7 pg/m’
. CO 601 pg/m’

* szalld por 18-22 pg/m’

A mérési eredmények alapjan az atlagos levegoterheltségi koncentracidk a vonatkozd éves
levegdterheltségi hatarértékek alatt maradnak.



A viarosra jellemzd emisszidos adatok (2015. év) szerint a meghatarozo kibocsatdsok a
kovetkezOk szerint alakultak:

® szén-monoxid:
® nitrogén-oxidok (NO,):

7319 kg/év
7423 kg/év

2.1.5. A teriilet zondaba soroldasa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
1. szamU melléklete alapjan Kapuvar teriilete a 10. sz. légszennyezettségi zénaba keriilt
besorolasra.

A 10. sz. 1égszennyezettségi zona alapadatai az egyes kiemelt jelentdségli 1€gszennyezd anyagok
tekintetében a kovetkezok:

Szennyez6 anyag kén- nitrogén- szén- szilard benzol
dioxid dioxid monoxid | (PM,y)
Zbna csoport F F F E F

Az érintett 1égszennyezettségi zonak tipusai:

E - azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felso
¢s az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F - azon tertilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Az also ¢és a felsd vizsgalati kiiszob meghatarozasa kiilon jogszabaly szerint torténik.
A teriiletre intézkedési tervet és programot nem kell késziteni.

2.1.6. Kozlekedési levegoszennyezés

A kozlekedési eredetli emisszid egyre nagyobb ardnyt képvisel a forgalmas utak menti
telepiilések, lakoteriiletek levegdszenyezésében. A kozlekedési 1égszennyezdanyag-kibocsatast
altalaban a nitrogén-oxidok emisszidja jellemzi. Ez a kibocsitds ma mar tobbségében a
kozlekedésbol szarmazik és foként a téli félévben okozhat levegdvédelmi problémakat.

Tavlatilag a kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezettség alakuldsanak tekintetében a gépjarmiivek
szdmanak novekedését és az 1j teriiletek beépiilésébdl adodod forgalom ndvekedést is figyelembe
véve, a levegd mindségének alakulasa szempontjabol meghatarozo tényez6 a gépjarmiiallomany
miszaki allapota.



2.2. Zaj és rezgés
2.2.1. Jogszabalyi hattér
A kornyezeti zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos figyelembe vett eldirasok a kovetkezok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

* 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

e 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

* MSZ 13-183-1:1992 sz. szabvany ,,A kozlekedési zaj mérése. Kozuti zaj.”

e MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.”

e MSZ 15036:2002 sz. szabvany ,,Hangterjedés a szabadban.”

A zajvédelem tekintetében alapvetéen a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet eldirasait kell figyelembe venni. A rendelet
értelmében a kornyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsatod tevékenységet gy szabad végezni, hogy
a keletkez6 zaj, illetve rezgés a megengedett terhelési hatarértékeket ne haladja meg.

2.2.2. Kozlekedési zaj

A kortilottiink 1évo vilag egyre hangosabb lesz, ezt mindenki tapasztalja. Az ipari fejlodés egyre
tobb energiat, nagyobb teljesitményii, ezaltal zajosabb gépeket igényel, a kozlekedés rohamos
novekedése miatt a jarmiivek szama ¢€s sebessége is emelkedik. A telepiilésen kialakuld
zajterhelés nagysagat az egyes utvonalak jarmiiforgalman kiviil a beépitési viszonyok, ezen beliil
a zajforrasok és a védendé homlokzatok kozotti tavolsag, az utkeresztezddések, stb.
befolyasoljak. Az érintett teriileten jelenleg a kdzlekedési zaj atlagos mértékiinek tekinthetd.

A tervezett intézményi teriiletek megkozelitése érdekében sziikséges a kozosségi kozlekedés,
valamint a kerékparos kozlekedés népszeriisitése, az ehhez sziikséges infrastruktira kialakitasa.

2.2.3. Uzemi zaj

Kapuvaron kordbban az érintett gazdasagi teriileten miikodott a Hiasgyar, illetve néhany vallalati
telephely, ezek azonban idOkézben megsziintek. A tervezett valtozas varhatéan csokkenti a
gazdasagi tevékenységhez kapcsolddo lizemi, szallitasi, kozlekedési eredetii zajterhelést.

Az lizemi zajoktol szarmazd zajterhelés megallapitdsa, adott esetben a csokkentése érdekében
sziikség lehet a meglévd, illetve a tervezett 0 lizemek vonatkozasdban a zajhatarértékek
betartasanak méréssel torténd igazolasa. A zajvédelmi kovetelmények betartasardl mar a tervezés
soran gondoskodni kell.

A tervezett intézményi terliletek miikddése soran szintén biztositani kell a zajvédelmi
kovetelmények betartasat.



3. KORNYEZETI HATASOK
3.1. Levegétisztasag-védelem
3.1.1. Fiitési és technologiai légszennyezés

A kornyezeti levegd hasznélatanak és szennyezésének egyik formdaja a meglévd és tervezett
épitményekbdl kibocsatott kommunalis (fiitési) 1égszennyezés, valamint a termeld 1étesitmények
miik6désébol eredd technoldgiai eredetii 1égszennyezés.

A fltési légszennyezés csOkkentése szempontjabol fontos a kornyezetet kevésbé szennyezd
tiizelanyagok és tiizeloberendezések részaranyanak tovabbi ndvelése.

Flitési eredetii légszennyezés
A direkt légszennyezd hatds értékeléséhez becsiilt éves adatokat hasznaltuk fel a jellemzd
légszennyezd anyagokra vonatkozoan. A tervezési terlilet lakoteriileti részére alapvetden a

kommunalis fiités jellemzd, amelynél atlagos, kozepes kornyezeti terhelés prognosztizalhato.

A becsiilt §sszesitett emissziokat a kovetkezo tablazatban tiintettiik fel.

Szennyez0 anyag >emisszid (t/év)
szén-monoxid 0,8
nitrogén-dioxid 0,4
szilard (nem tox. por) 0,1

Az Osszesitett kibocsatasok értékeléséhez az emissziobdl szarmazo levegéterhelést az MSZ
21459/3 szabvany 0Osszefliggései alapjan meghatirozhato relativ koncentracid alkalmazésaval
szamitottuk ki.

(C/E)=kiM/Tteu, 0y 0, (mg/m?®)/(t/év)
k; = 0,008 atszamitasi tényezo

M=31,7 atszamitasi tényezo

m=3,14...

e =2,7183 a természetes logaritmus alapja

u, = 3,0 azeff. kéménymagassag szintjében a szélsebesség atlagos értéke (m/s)
0,0, = 1.000 grafikon alapjan

(C/E)=0,01 (ug/m’)/(t/év)
Viszonyitasi alapként az éves légszennyezettségi hatarértékek 10 %-at vettiik figyelembe.

A szadmitasok eredményeit a kovetkez6 tdblazatban foglaltuk dssze.

Szennyezd anyag Terhelés (ug/m*) Hatarérték 10 %-a (Ug/m?)
szén-monoxid 0,008 300
nitrogén-dioxid 0,004 4
szilard (nem tox. por) 0,001 4



Az adatok Gsszevetésébdl lathato, hogy a flitési kibocsatasokbol szarmazo varhaté levegdterhelés
a szamitasok szerint telepiilési szinten a levegdmindséget — figyelembe véve az alap
levegdterheltségi szintet — csak minimalis mértékben befolyasolja.

A légszennyezd anyagok érzékelhetd hatasteriilete gyakorlatilag a tervezési teriileten, illetve
annak kozvetlen kornyezetében hatdrozhatdé meg.

A kialakitasra keriilé kisvarosias, sorhazas jellegli beépités soran megfontoland6 a lakasoknak a
tavhdszolgaltatasba torténd bekapcsolasa.

Technologiai légszennyezés

A technologiai eredetd kibocsatasok tekintetében figyelemmel kell lenni a meglévd technlogiak
korszertlisitésére, az elérhetd legjobb technika (BAT) alkalmazasara. A tovabbi Uj iizemi
fejlesztések €s beruhdzasok soran az 1j 1égszennyezd forrasok 1étesitése csak az elérhetd legjobb
technika figyelembe vételével, alkalmazasaval lehetséges.

A tervezési terlileteken beliil a szabalyozédsi terv altal lehetdvé tett beruhdzasok a
klimaviszonyokat nem moddositjak. A tervezési teriilet levegdkornyezeti allapotat a majdani
levegdterhelési és meteorologiai folyamatok egyiittesen hatdrozzak meg. Az éghajlati viszonyok
¢s a sz¢lklima kedvezd, ezért csekély a 1égszennyezettség felhalmozddasanak esélye.

A légszennyezd anyagok érzékelhetd hatésteriilete gyakorlatilag a tervezési teriileten, illetve
annak kozvetlen kornyezetében hatdrozhaté meg.

3.1.2. Kozlekedési eredetii légszennyezés

A teriilethasznélat indirekt levegdkornyezeti hatasa elsOsorban a gépjarmiiforgalombol, a
kozlekedésbol eredd 1égszennyezésben nyilvanul meg.

A tervezett fejlesztések szamottevd mértékben nem nodvelik a teriilet belsé forgalmat. Ezzel

egyiitt is fontos az érintett €s tervezett varosi utak megfeleld allapotanak fenntartdsa, a
telepiilésen beliili forgalom sziikség szerinti szabalyozésa.

3.1.3. Tavlati célok

Tavlati célként a jelenlegi kedvezOnek mondhaté levegémindség megorzése jelolhetd meg.

A levegdt szennyezd pont- és diffiz forrdsok esetleges karos hatasait meg kell sziintetni, a
lakossagi 1égszennyezést pedig célszerli mérsékelni.

A tervezett funkciok megvalodsitdsa sordn a hatalyos kormanyrendelet eldirdsait be kell tartani.

A tervezett gazdasagi teriiletek szennyez6 anyag kibocsatasat a 1étesités eldtt a kornyezetvédelmi
hatdsaggal egyeztetve kell meghatarozni.
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A kornyezethigiénés értékelés alapja a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben eldirt levegémindségi
hatarértékekkel valo 6sszehasonlitds. Ezekhez a hatarértékekhez viszonyitva értékelhetd a fiitési,
technologiai és a kozlekedési kibocsatasbol eredd levegdterheltségi szint.

A varhato kibocsatasok mellett a levegdtisztasag-védelmi kdvetelmények és hatarértékek a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 23/2001. (X1.13.)
KoM rendelet eldirasainak megfelelden teljesiilhetnek.

3.2. Zajvédelem
3.2.1. Kornyezeti zaj, iizemi zaj

A zajvédelem tekintetében alapvetéen a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet eldirasait kell figyelembe venni. A rendelet
értelmében a kdrnyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsatod tevékenységet ugy szabad végezni, hogy
a keletkez6 zaj, illetve rezgés a megengedett terhelési hatarértékeket ne haladja meg.

A zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanal 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
rendeletben meghatarozott hatarértéket kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet kornyezetében a jellemzd kornyezeti zajszintek jelenlegi értéke az alapzajnak
megfeleld értékeket mutat, amely nappali idészakban altaldban L, ~ 46-48 dB, ¢jszakai
iddszakban pedig L ~ 36-38 dB értékek mentén realizalodik.

A telepiilésen a jellemz0 lakoteriiletek (kisvarosias, kertvarosias, telepszerti beépitésii), valamint
a kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
tekintetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletének 2. sorszama
szerint a megengedett zajterhelési hatarértékek a kdvetkezok:

Ly (06-22 h) <50dB nappal
Lru (22-06 h) <40dB é_] szaka

A gazdasagi teriiletek esetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. sz.
mellékletének 4. sorszdma szerint a megengedett zajterhelési hatarértékek a kovetkezok:

LTH (06-22 h) <60 dB nappal
Lrn (22-06 h) <50dB éjszaka

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban ,,R”) szerint a 1étesitmény hatasteriiletét meg kell allapitani.

A vélelmezett hatésteriileten beliil kell vizsgalni a zajvédelmi hatarértékek teljestilését.

Amennyiben jogszabaly hatésteriilet bemutatasat irja eld, a hatésteriiletet a jogszabalyokban
meghatarozott eldirasok szerint kell megallapitani.
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A kornyezeti zajforras hatasteriiletét az ,,R” szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni:

a) eldzetes vizsgalati eljarasban,

b) kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

c) egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

d) kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarasban,

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kovetd 1étesitési, hasznalatbavételi, illetve forgalomba
helyezési eljarasokban, vagy

f) ha a kdrnyezetvédelmi hatosag eldirja.

Az elézdekben fel nem sorolt esetekben a kdrnyezeti zajforrds vélelmezett hatésteriilete a
kornyezeti zajforrast magaba foglald telekingatlan €s annak hataratdl szamitott 100 méteres
tavolsadgon beliili tertilet.

A létesitmény zajvédelmi szempontt hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjel  (6:00-22:00) 45 dB.

A telepiilésfejlesztési terv tervezett valtozasai a jelenlegi zajhelyzetet varhatéan kedvezd
iranyban befolyasoljak.

A kornyezet szempontjabol a varhato létesitmények, mint zajt keltd iizemi létesitmények
rendeltetésszerii mukodése soran fellépd, a kiilsé kornyezetbe sugarzott zaj mértékét a
megengedett hatarérték alatt kell tartani. Az 0 1étesitmények telepitésénél fokozott figyelmet
kell forditani a zajvédelmi hatarértékek, eldirasok betartasara.

A létesitményeket a rendeltetésszeri miikodés alatt a beépitési vonalon a kiilsé kornyezetbdl
szarmaz0 zajterhelés ellen is védeni kell. Az épiiletek kialakitasakor a homlokzati és egyéb
szerkezeti elemeket ugy kell megvalasztani, hogy hangszigetelési tulajdonsagaik alapjan ennek a
kovetelményeknek megfeleljenek.
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3.2.2. Kozlekedeési zaj

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lams megitélési szintre™
(dB)

Kiszolgalo uttol, Az orszagos kozuthaldzatba laz orszagos kozuthalozatba tartozo

lakouttol szarmazo zajra |tartozo mellékutaktol, a telepiilési |gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
6nkormanyzat tulajdonaban 1évé  [telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban 1évo
gytjtéutaktol és kiilteriileti belteriileti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol jelsérendii féutaktol és belteriileti masodrendi
¢és palyaudvaratol, a repiilotértol, [foutaktol, az autobusz-palyaudvartol, a vasuti
illetve a nem nyilvanos fel- és fovonaltol és palyaudvaratol, a repiil 6tértol,
leszallohelyektl** szarmaz6 zajra filletve a nem nyilvanos fel és
leszallohelyto]*** szarmazo zajra

Sor-

. | Zajtol védendo teriilet
szam

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 bra 22-6 6ra 6-22 dra 22-6 6ra

Udiil6teriilet, kiilonleges
1. |teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50

egészségiigyi teriilet

Lakétertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,

2. |telepszerii beépitésii) 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények,
temetok teriilete, zoldteriilet

3. Lakotertilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55

beépitésii), vegyes teriilet

4. |Gazdaségi teriilet 65 55 65 55 65 55

A meglévo kozlekedési elemek tekintetében jelentds valtozas nem varhato a telepiilésen.
Kozlekedési zaj tekintetében a tervezett valtozas csak a kisvarosias lakotertilet feltard utjat érinti.
A véarhato kisebb mértékii lokalis forgalom-ndvekedés a kdrnyezd utcdkat csak minimalisan

terheli. A tervezési teriilet ugyanis nem nagy, nem general nagy forgalmat.

A tervezett intézményi terliletek megkdzelitése érdekében sziikséges a kozosségi kozlekedes,
valamint a kerékparos kozlekedés népszertsitése, az ehhez sziikséges infrastruktira kialakitasa.

A telepiilésfejlesztési terv tervezett valtozasai a jelenlegi zajhelyzetet varhatéan kedvezd
irdnyban befolyasoljak.
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4. AHATOTENYEZOK MINOSITESE

A hatotényezok felmérésekor és értékelésekor a felmeriild, reverzibilis vagy irreverzibilis
kornyezeti valtozasok elinditoit, kivalto okait vessziik sorra.

A levegdt ért hatasok mindsitési kategoridai
Megsziintetd: A levegd esetében a kategoria nem hasznalhato.

Karosito: Egy adott vizsgalati egységnek tekintett teriileten a levegd mindsége az elfogadott
immissziés normdaknal rosszabb allapotba keriil a beruhdzas hatétényezdinek kovetkeztében €s
ez a valtozéas irreverzibilis azokra a kornyezeti elemekre nézve, amelyeket a levegd altal
kozvetitett hatas ér.

Terhel6: A levegd mindsége vagy az elfogadott immisszids norméaknal rosszabb allapotba keriil,
de ez csak ideiglenes, a megfeleld allapot emberi beavatkozas nélkiil helyreall, vagy a vizsgalati
egység teriiletén megfelel ugyan a normaknak, de egyes pontokon olyan tartés vagy rendszeresen
ismétlddé mindségromlas torténik, amely valamelyik végsd hatdsviseld (altaldban az ember vagy
az ¢lovilag) szamara terhelést jelent.

Elviselhetd: A levegd mindségromlasa kimutathatd, de ez semmilyen hatasviseld kornyezeti
elem szamara nem jelent terhelésnovekedést.

Semleges: Nincs értelmezhetd valtozas a levegd mindségében.

Javito: A levegd mindsége a vizsgalati egységen beliil tartosan javul.

Ertékteremté: A levegé mindsége olyan fokon javul a beavatkozas hatasara, hogy mas kérnyezeti
elemeknél vagy rendszereknél (ember, ¢élovildg, Okoszisztéma, telepiilési kornyezet, taj) 0j
kornyezeti érték megjelenésének lehetdségét biztositja.

A mindsitésnél figyelembe kell venni egyrészt a teriileti egységek, masrészt az iddbeliség
problémajat. Teriiletileg meg kell hatdrozni a mindsités egységeit, de figyelni kell arra is, hogy
ez az egység nem lehet homogén, kritikus helyzet egy-egy ponton is eldallhat. Hasonloképp
vigyazni kell a terhelés 1ddbeni megoszlasaval, iddtartamaval kapcsolatos kérdések
figyelembevételénél arra, hogy az atlagos haszndlat vagy egy-egy nem kivanatos esemény
bekovetkezése lesz-e a mindsités alapja.

A fenti mindsitési rendszer szerint a hatas a semleges kategéridba tartozik.

Zajkibocsatas

Kozlekedési zaj tekintetében a tervezett valtozas csak a kisvarosias lakoteriilet feltard tjat érinti,
amely azonban varhatéan nem general nagy forgalmat.

A telepiilésfejlesztési terv tervezett modositasa a jelenlegi zajhelyzet kedvezd iranyu valtozéasat
eredményezheti.

A hatas a semleges kategoriaba tartozik.
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5. OSSZEFOGLALAS

A kornyezeti vizsgalat soran feltartuk a kornyezeti hatdsokat, a kornyezeti elemek
igénybevételének modjat és mértékét. A teriileti adottsagok és a hatdsok elemzése alapjan a
kovetkez6 megallapitasok tehetdk:

* A teriilet immisszids jellemzodire a valtozadsokbdl eredd késdbbi kibocsatasok érdemi hatéssal
nincsenek. Az immisszids jellemzoket a varhato flitési kibocsatasbol szarmazd terhelés a
szamitdsok szerint csak minimalis mértékben befolyasolja. Tavlati célként a jelenlegi
kedvezének mondhat6 levegdmindség megdrzése jelolhetd meg.

* A technoldgiai eredetd kibocsatasok tekintetében figyelemmel kell lenni a technologiak
korszertsitésére, az elérhetd legjobb technika alkalmazasara. A tovabbi 01 lizemi fejlesztések
¢s beruhazasok soran az 11j 1égszennyez0 forrasok létesitése csak az elérhetd legjobb technika
alkalmazaséaval lehetséges.

* A kisebb kiterjedésti, kisvarosias lakoteriilet kozlekedési hatdsai nem jelentdsek. A hatas
gyakorlatilag a tervezési teriileten jelenik meg.

* A késobbi fejlesztések soran figyelni kell a zajkibocsatasi hatarértékek betartasara, az tizemi
¢s kozlekedési eredetli zajterhelés novekedésének megeldzésére. Az 1 létesitmények
telepitésénél fokozott figyelmet kell forditani a zajvédelmi hatarértékek, eldirasok betartasara.

* A megmaradd ipari teriileten a fejlesztéseket, beruhdzasokat a lehetd legkisebb
kornyezetterheléssel kell megvalositani.

* A levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi hatarértékeket a hatalyos jogszabalyok alapjan a
helyi épitési szabalyzatban is rogziteni célszert.

* A kialakulé 1) térszerkezet alapvetden nem bontja meg a telepiilés térszerkezetét, a
terliletfelhasznalas valtozasa nem valtoztatja meg lényegesen a korabban kialakult egyensulyt.
A tervezett valtozasok a teriiletek atsorolasaval, a tervezett fejlesztésekkel a kdrnyezeti
terhelés csokkentése iranyaba hatnak.

* A tarsadalmi-kulturalis, gazdasagi-gazdalkodasi hagyomanyokat a tervezett valtozasok nem
gyengitik, a t4j eltartd képességét viszont kedvezden befolyasoljak.

Tardos, 2017. janius 30.

W
Hajdu Balazs
okl. vegyészmérnok
SZKV-1.1., SZKV-1.2.,
SZKV-1.3., SZKV-1.4.

MMK-11-00988
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